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Carové kody

1. Systém ¢arovych kéda knihoven v CR

Systém spravuje Narodni technicka knihovna. Informace o systému a zadost o pfidéleni predcisli
Carového kédu najdete na jejim webu:
http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about.

V knihovnach se pouzivaji kddy dvou typu:

e EAN 13;
e Code39.

1.1 Pousziti kéd@ typu EAN 13

Pro ¢arové kédy typu EAN 13 se koéd exemplare knihovny vytvori podle nasledujiciho vzoru:
20XXXXXYYYYYC (celkem 13 Cisel):

e 20 je predcisli pro tzv. interni pouziti kédu (tj. neoznacuje zadnou zemi)

* XXXXX oznacuje Cisla pridéleného predcisli, o které knihovna zada v Narodni technické
knihovné (viz vyse)

* YYYYY oznacuje prirQstkova ¢isla (zleva dorovnana nulami)

e C oznacuje kontrolni znak ¢arového kdédu

Priklad kodu typu EAN 13: Exemplar s Cislem ,1“ v knihovné, které bylo pridéleno predcisli 45768,
na obr. 1.

2°045768°000013

Obr. 1: Kéd EAN 13 (zdroj: archiv autorek)

Poznamka: Na obrazku je uveden Carovy kdd s vytisténym kontrolnim znakem ,,3“ na konci, kéd ale
bude interpretovan jako ,2045768 00001

POZOR: délka pridéleného preddcisli a také délka prirlstkového Cisla, ktera je uvedena v
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obou pfikladech (pro EAN 13 i Code39), plati pro knihovny s fondem v fadu desitek tisic
/¢ dokumentd. V pfipadg, Ze jde o vétsi knihovnu, je pfedcisli kratsi a a pocet znakd pro
‘ a« . prirdstkova Cisla je delsi.

1.2 Pouziti kédu typu Code39

Pro Carové kddy typu EAN 13 se kod exemplarfe knihovny vytvofi podle nasledujiciho vzoru:
XXXXXYYYYY (celkem 10 ¢&isel pro kéd bez kontrolniho znaku)?
* XXXXX oznacuje Cisla pridéleného predcisli, o ktery knihovna zada v Narodni technické
knihovné (viz vyse)
* YYYYY oznacuje prirlstkova ¢isla (zleva dorovnana nulami)

Priklad kodu typu Code39:

Exemplar s Cislem ,,1“ v knihovné, které byl pridéleno predcisli 45768, na obr. 2.

|||45?68DDDD1|||

Obr. 2: Code39 (zdroj: archiv autorek)
2. Generovani (tisk) ¢arovych kédu

2.1 Predtisténé carové kody

Cérové kddy pro konkrétni knihovnu je obvykle mozné pofidit pfedtisténé od dodavatell nebo
provozovateld knihovnich softward nebo od dalSich firem. Pro tisk je potreba mit pridélené pred¢isli
knihovny a také zadat pozadovany pocet a rozsah kédd.

Je také mozné generovat a tisknout v ¢arové kédy primo v knihovné, bud's vyuzitim fontl pro carové
kddy softwaru pro vytvareni ¢arovych kédd. Vyhodou téchto reseni je moznost pouziti béznych
tiskaren a stitk{. Existuje velké mnozstvi komerc¢nich softwarl a aplikaci pro generovani kédd, 1ze
vyuzit také otevrené softwary:

« Software glLabels je software pro opera¢ni systém Linux uréeny pro tisk stitkd vizitek a kodd.
Nabizi jednoduché a intuitivni grafické rozhrani s velkym mnozstvim funkci, Ize v ném
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nadefinovat vlastni stitky nebo vyuzit pfedpfipravené Sablony.

« LaTeX” je program ur¢eny pro sazbu a tisk textu, ktery obsahuje také makra pro tisk ¢arovych
kédd. Toto feseni doporu¢ujeme spise pro ty, kdo uz s programem LaTeX bé&zné pracuji®.

* Online generator ¢arovych kédl je vhodny spise pro testovaci icely nebo pro tisk jednotek
jednoduchych kddl (pro standardni tisk kddd v knihovnach se prilis nehodi).

2.2 Tisk ¢arovych kédu z knihovniho softwaru

Nékteré knihovni softwary umoznuji tisk ¢arovych kédd primo pri katalogizaci/zpracovani knihovnich
jednotek. ZpUsob tisku Stitkd se v jednotlivych softwarech lisi. Vétsinou je také potreba specialni
tiskarnu stitk{, které tisknou na specialni samolepici Stitky v rolich.

1)

To plati v pripadé, pokud ¢tecka kédl neni nastavena tak, aby prenasela i kontrolni znak.
2)

Typ Code39 umoznuje také pouziti kédu s kontrolnim znakem, z praktickych dlvodd vsak

doporucujeme v knihovné pouzit variantu bez kontrolniho znaku.
3)

Vyslovuje se [latech].
4)

LaTex je mocny nastroj, ale jeho pouzivani vyzaduje dikladnou pripravu.
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