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Carové kody

1. Systém ¢arovych kéda knihoven v CR

Systém spravuje Narodni technicka knihovna. Informace o systému a zadost o pfidéleni predcisli
Carového kédu najdete na jejim webu.

Pouzivaji se kody dvou typl - EAN 13 a Code39.

1.1 Pouziti kédu typu EAN 13

Pro ¢arové kddy typu EAN 13 se kdd exemplare knihovny vytvofi podle nasledujiciho vzoru:
20XXXXXYYYYYC (celkem 13 ¢islic):

¢ 20 je predcisli pro tzv. interni pouziti kddu (tj. neoznacuje zadnou zemi);

o XXXXX oznacuje Cislice pridéleného predcisli;

* YYYYY jsou &iselnd oznaceni knihovnich jednotek” (zleva dorovnana nulami);
e C oznacuje kontrolni znak ¢arového kédu.

Priklad kédu typu EAN 13:
Exemplar s Cislem 1 v knihovné, které bylo pridéleno predcisli 45768, na obr. 1.

2°045768°000013

Obr. 1: Kéd EAN 13 (zdroj: archiv autorek)

Poznamka: Na obrazku je uveden Carovy kéd s vytisténym kontrolnim znakem 3 na konci, kéd ale
bude interpretovan jako 2045768 00001°.

Délka prideéleného predcisli a také délka Ciselného oznaceni knihovni jednotky, ktera je
uvedena v obou prikladech (pro EAN 13 i Code39), plati pro knihovny s fondem v radu
desitek tisic dokumentd. V pfipadé, Ze jde o vétsi knihovnu, je preddisli kratsi a pocet
znakd pro knihovni jednotky je vyssi.
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1.2 Pouziti kédu typu Code39

Pro Carové kddy typu EAN 13 se kod exemplarfe knihovny vytvofi podle nasledujiciho vzoru:
XXXXXYYYYY (celkem 10 ¢islic pro kéd bez kontrolniho znaku)?:

o XXXXX oznacuje Cislice pridéleného predcisli;
¢ YYYYY jsou Ciselna oznaceni knihovnich jednotek (zleva dorovnana nulami).

Priklad kodu typu Code39:
Exemplar s Cislem 1 v knihovnég, které byl pridéleno predcisli 45768, na obr. 2.
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Obr. 2: Code39 (zdroj: archiv autorek)
2. Generovani (tisk) ¢arovych kédu

2.1 Predtisténé carové kody

Cérové kddy pro konkrétni knihovnu je obvykle mozné pofidit predtisténé od dodavatel nebo
provozovatell knihovnich softward nebo od dalsich firem. Pro tisk je tfeba mit pridélené predcisli
knihovny a také zadat pozadovany pocet a rozsah kédd.

Je také mozné generovat a tisknout v ¢arové kody primo v knihovné, a to s vyuzitim fontl pro ¢arové
kdédy v softwaru pro vytvareni ¢arovych kodl. Vyhodou téchto reseni je moznost pouZiti béZznych
tiskaren a Stitk{. Existuje rada komer¢nich softwar( a aplikaci pro generovani kodd, Ize vyuzit také
otevrené Ci online nastroje:

* glabels je software pro operacni systém GNU/Linux urceny pro tisk Stitkd vizitek a kédd. Nabizi
jednoduché a intuitivni grafické rozhrani s velkym mnozstvim funkci, Ize v ném nadefinovat
vlastni Stitky nebo vyuzit pfedpfipravené Sablony.

 LaTeX" je program uréeny pro sazbu a tisk textu, ktery obsahuje také makra pro tisk ¢arovych
kédd. Lze s nim pracovat v rlznych operacnich systémech. Doporucujeme jej spiSe pro ty, kdo
uz s programem LaTeX bézné pracuji (LaTeX je mocny nastroj, ale jeho pouzivani vyzaduje
dlkladnou pfipravu).

e https://app.print.avery.com/dpo8/app/target;ep=EUP;name=EU_cs/view?home& je volné
dostupny online néstroj pro tisk stitkl a vizitek, ktery vyuZziva preddefinované Sablony pro stitky
od spolecnosti Avery.
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 Online generator ¢arovych kédd je online nastroj vhodny spise pro testovaci Ucely nebo pro tisk
mensiho poctu jednoduchych kédl (pro standardni tisk kéd{ v knihovnach se prilis nehodi).

2.2 Tisk ¢arovych kédu z knihovniho softwaru

Nékteré knihovni softwary umoznuiji tisk ¢arovych kédU primo pri katalogizaci/zpracovani knihovnich
jednotek. ZpUsob tisku Stitkd se v jednotlivych softwarech lisi. Vétsinou je také treba specialni
tiskarna Stitkd, ktera tiskne na specialni samolepici stitky v rolich.

1)
Ciselné oznaceni knihovni jednotky mlze vychazet z klasického pfirlistkového &isla, popf. s nim byt

shodné.
2)

To plati v pripadé, kdy ¢tecka kddd neni nastavena tak, aby prenasela i kontrolni znak.
3)

Typ Code39 umoznuje také pouziti kédu s kontrolnim znakem; z praktickych dlvodd vsak

doporucujeme pouzit variantu bez kontrolniho znaku.
4)

V Cestiné se vyslovuje [latech], v angliCtiné obvykle [leitek].
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