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13. Budovy, vybaveni, technika

Kapitola seznamuje se zdsadami a principy, jak pristupovat k prostorlim knihoven, aby splnovaly
soucasné pozadavky na knihovnu s komunitni funkci.

Hlavni body kapitoly

e Urbanistické zasady
e Prostory knihoven
e Knihovni mobiliar

Klicova slova

Architektura knihoven, budovy, verejné knihovny, urbanistické zasady, prostory knihoven, knihovni
mobiliar

Budovy a vybaveni knihoven

Pro knihovny 21. stoleti by mélo byt standardem, Ze nebudou slouzit pouze k vyptj¢kam dokumentd,
ale stanou se predevsim komunitnimi centry. V sou¢asné dobé je kladen dlraz na funkci knihovny
jako mista setkavani nebo tvlrcino rozvoje. Stfedobodem vsech éinnosti knihovny jsou potfeby
a zajmy ob¢and. V dnesnim svété knihovny plini funkci multifunkéni budovy, ktera se prizptsobuje
riznym skupindm uzivatelQ, proto je nutné dbat na flexibilitu zarizeni knihoven, dispozi¢ni rfeseni a
design knihovny.
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Obr. 26: Kroky k budovani dobré knihovny

Urbanistické zasady

Budova knihovny, jeji interiéry a vnitfni vybaveni maji na jeji uzivatele velice dllezity vliv. S tim
samozrejme souvisi kvalita a poskytované sluzby.

Metodické prirucky pro knihovny - https://prirucky.ipk.nkp.cz/
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Knihovna by méla v ramci poskytovanych sluzeb fungovat jako:

e misto setkavani,

e misto studia a soustfedéné prace,

e zdroj informaci,

e misto otevrenych dveri a verejnych sluzeb.

Obecné plati, ze pfi planovani budovy knihovny maji byt zohlednény nasledujici zasady:

¢ budova vhodné dotvafi okolni zdstavbu v¢etné verejného prostoru,

* je umisténa v centru obce, v dochazkové vzdalenosti, avsak v klidném prostredi,

je zfetelné oznacena napisem KNIHOVNA s jednoznacné definovanym vstupem,

ma vhodné upravené a bezbariérové vstupni prostory,

* propojeni s venkovnim prostorem vytvari dalsi mista pro uzivatele,

vhodné je umisténi navratového boxu nebo také rezervacniho boxu (pro knihovny v obcich nad
pét tisic obyvatel),

* je zajistén dostatek parkovacich mist, stani pro kola, kocarky i ,parkovani“ pro psy.”

Metodicky pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven.

- Standard pro postupy rekonstrukce knihoven.

Pozadavky na bezbariérovost

Bezbariérovosti se rozumi soubor Gzemné technickych a stavebné technickych opatreni, ktera
umoznuji samostatny pohyb a uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
tzn. bez pomoci dalsi osoby. Pozadavky na pristup, pohyb a pobyt znevyhodnénych osob v knihovné
jsou definovany ve vyhlasce ¢. 398/2009 Sbh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

6 Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

7 7

Velikost knihovny a funkéni usporadani

Velikost celkové uzitné plochy nutné pro verejnou knihovnu zavisi na specifickych potfebach dané
komunity, na funkci knihovny, mnozstvi dostupnych finanénich prostredkd, rozsahu knihovnich fondd,
prostord, které jsou k dispozici, a blizkosti jinych knihoven. Prostory knihovny odpovidaji jejim funkcim
a jejich rozloha vychazi predevsim z velikosti obce.

@ Minimalni plocha knihovny uréend pro uZivatele je 60 m” na 1000 obyvatel obce nebo
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__ spadové oblasti. Za plochu pro uzivatele je povazovana celkova uzitna plocha knihovny
@ uréend navstévniklm.

Verejné knihovny (pro potieby této kapitoly) délime podle poctu obyvatel obce do tfi kategorii:

e do tri tisic,
« do 20 tisic,
« do 40 tisic obyvatel.

Knihovny v obcich do 3000 obyvatel

« Sidli v budové v centru obce, nékdy spolu s jinou instituci nebo Gradem, se kterym muze sdilet
vstupni prostor, WC pro verejnost, wi-fi a technické zazemi.

* Jednoduchou dispozici tvori prostor pro uzivatele s vyptj¢nim pultem a volnym vybérem pro

dospélé a déti (cely knihovni fond).

Pri vétsi ploSe je vhodné vyrazné oddélit prostor pro déti a vybavit ho détskym nabytkem,

hrackami atd.

Prostory pro poradani vzdélavacich akci a besed je mozno sdilet v rdmci objektu.

Nezbytnosti je minimalni zazemi pro knihovnika s pracovnim stolem, moznosti uvareni kavy,

Caje a vlastnim socialnim zafizenim.

Pro uzivatele je k dispozici minimalné jeden az tfi poCitace s pfistupem k internetu, z toho jeden

je urcen pro verejné dostupny online katalog urceny uzivatelim knihovny. Venkovni prostory

zahrnuji napf. stani pro kola, lavi¢ku, infosystém.

Knihovny v obcich od 3001 do 20 000 obyvatel

» Nachdzi se v centru obce/mésta v samostatné budové, event. v budové s jinymi institucemi a
Urady, supermarketem apod.

e Ma samostatny vstupni prostor s bistrem, Satnou, WC pro navstévniky a uklidovou komorou.

 V celé knihovné je zavedeno wi-fi.

* Je vyhrazen vystavni prostor.

e Soucasti je i prostor pro besedy a vzdélavaci akce s audiovizualni technikou, podle potreby
pocitacova ucebna a skladovy prostor.

* Vstup do knihovny mlze byt dopInén navratovym, pfipadné také rezervacnim boxem.

» Vyhodné je spojeni s informacnim centrem obce/mésta.

» Dle moznosti knihovny je instalovana bezpecnostni brana.

* Nejméné 75 % knihovnich jednotek je ve volném vybéru.

 Soucasti knihovny je studovna, herna pro déti a relaxacni prostory.

e Zazemi knihovny tvofi: kancelar, ¢ajova kuchynka, Satna, technicka zarfizeni budovy, sklad pro
knihovni fond. Venkovni prostory zahrnuji parkovaci mista, stani pro kola, lavicky, pitko,
infosystém.

Knihovny v obci od 20 001 do 40 000 obyvatel

* Nachazi se v samostatné budové v centru obce/mésta.
* V celé knihovné je zavedena wi-fi.
e Vstupni prostor zahrnuje ndvratovy (pripadné také rezervacni) box, bistro, relaxacni prostor,

Metodické prirucky pro knihovny - https://prirucky.ipk.nkp.cz/
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Satnu. Soucasti vstupnich prostor je pocitatova ucebna, klubovna, mistnost pro vzdélavani,

besedy a jednani, tak aby mohly fungovat i po uzavreni knihovny.

V knihovné je WC pro verejnost.

Mistnost pro besedy je vhodné doplnit malym skladem k uskladnéni zafizeni ucelného pro

provoz téchto prostor a odpovidajici audiovizualni technikou.

Prostory pro uZivatele je vhodné vybavit samoobsluZnou stanici pro ptj¢ovani a vraceni knih,

Nejméné 75 % knihovniho fondu je ve volném vybéru.

e Soucasti knihovny je vSeobecna studovna, tymova studovna, individualni studovny a herna pro
déti.

* Je-li to mozné, v uzivatelskych prostorach je zpfistupnéno atrium, letni ¢itarna, terasa apod.
relaxacni prostory.

e Zazemi knihovny tvori kancelar, ¢ajova kuchynka, $atna zaméstnancd, sklad pro fond,
regionalni oddéleni pro povérené knihovny, serverovna, technicka zafizeni budovy, vstup pro
zameéstnance, Uklidova komora, dle potreb i dilna.

 Venkovni prostory: parkovaci mista, stani pro kola, lavicky, pitko, infosystém.

Obr. 27: Standard pro postupy rekonstrukce knihoven
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Prostory knihoven

Prostory knihovny jsou velmi ddlezitym cinitelem, ktery ma vyznamny potencial ovlivnit zajem
verejnosti o vyuzivani jejich sluzeb a s nimi spojenych aktivit. O celkovém dojmu uZivatele pfi
navstévé knihovny rozhoduji detaily: vstup do budovy, orientacni systém, atmosféra, ¢lenéni

interiéru, svétlo, barvy, zvuk, mobiliaf, technologie, zazemi, funk¢nost, Utulnost a hlavné lidé.

Nabidka dobré knihovny

Dobra knihovna nabizi:

e vhodny, pohodiny a pfitazlivy prostor pro verejnost,

e odpovidajici prostor pro uchovavani a zpristupnéni knihovniho fondu,

e uzivatelska mista s dennim osvétlenim, odpovidajici prostor a dostatek mista pro Ctenarské,
studijni a volnocasové aktivity v¢etné potfebného technického vybaveni a socidlniho zazemi,

* vhodné akustické podminky pro komfort uzivatell i zaméstnanc,

* prostor pro setkavani skupin rliznych velikosti,

e vystavni prostor,

e pfiméreny a pohodIny prostor pro personal knihovny (vCetné zazemi, tj. oddechovych a
hygienickych prostor),

 vhodné zénovani: rusna zéna (vstupni prostory), poloticha zéna (vyptjéni pult, volny vybér) a
ticha zéna (studijni mista),

e kvalitni vybaveni interiéru.

Prostredi knihoven

VSeobecné zasady pro prostredi knihoven:

» vnéjsi oznaceni knihovny ladi s grafickym vizualem pouzivanym v knihovng,

e kvalitni informacni zény obsahuji aktualni a pravdivé informace,

» vSude je dostatek prirozeného svétla; pfitom je zajisténo vhodné stinéni oken proti slunecnimu
svitu,

« doplnujici umeélé osvétleni tvori architektonicky a esteticky prvek prostoru,

e pfi volbé barev je zohlednén Ucel daného prostoru vcetné mobiliare (napf. studovna, koutek pro
teenagery apod.),

e pro uzivatele jsou nabizena pohodina mista - dostate¢né mnozstvi vhodného mobilidre a dalsiho
potfebného vybaveni v¢etné technologii,

e dokumenty jsou ulozeny v otevrfenych regalech v takové vysce, aby byly obecné pristupné
véem uzivatellm (seniofi, hendikepovani),

* jsou zajistény vhodné fyzické a technické podminky a opatreni umoznujici samostatny pobyt a
pohyb osob s postizenim,

 zelen v knihovné je pfimérena - rostliny by mély ladit s okolim, neprekazet v prostoru a
nebranit v pristupu k oknlm; pfi umisténi rostlin v knihovné plati pravidlo: méné znamena vice.

Knihovni mobiliar

vvvvvv

Knihovni mobiliar je jednim z nejdllezitéjSich faktorl pfi navrhovani interiéru. Mél by respektovat

Metodické prirucky pro knihovny - https://prirucky.ipk.nkp.cz/



2026/02/01 09:33 rizeni:budovy_vybaveni_technika https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/budovy_vybaveni_technika

celkovy design knihovny, proto by pfi jeho vybéru mél mit slovo architekt (popf. designér).
VSeobecnym pravidlem pfi zafizovani knihovny je vytvoreni dostatecné vzdusného a nepreplnéného
prostoru, pri¢emz interiér knihovny by mél vzdy pUsobit jako celek.

Hlavnimi kritérii pfi volbé nabytku jsou pohodinost, funkénost, vzhled, flexibilita a kvalita. Usporadani
jednotlivych kust knihovniho mobilidfe musi zajistit snadny pristup a pohodli kazdému uzivateli
knihovny, v¢etné hendikepovanych.

Nejviditelngjsimi prvky interiéru v knihovné jsou regaly, vypdjéni pulty, sedaci a stolovy nabytek a
technologie (pocitace, interaktivni tabule, dataprojektor atd.).

VSechna doporuceni a standardy tykajici se rekonstrukce a vybaveni knihoven najdete v
dokumentech:

~» Doporuceni pro vystavbu, rekonstrukci a zafizovani knihoven zfizovanych a/nebo
provozovanych obcemi na Gzemi Ceské republiky,

Standard pro postupy rekonstrukce knihoven,

a na webovych strankach Metodického centra pro vystavbu a rekonstrukce knihoven.
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Obr. 28: Web Metodického centra pro vystavbu a rekonstrukci knihoven

0 Dalsi uziteCné zdroje vztahujici se k obsahu této kapitoly najdete v priloze 13.
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ATELIER ATREA. Doporuceni pro vystavbu, rekonstrukci a zarizovani knihoven zfizovanych a/nebo
provozovanych obcemi na tzemi Ceské republiky [online]. Praha: Narodni knihovna Ceské republiky -
Knihovnicky institut, 2012 [cit. 2022-03-22]. 72 s. Dostupné z:
https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf
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